THERMOCOUPLES TRES HAUTES TEMPERATURES
SIMPLE ¢t DOUBLE GAINE série CxKER

* Montage simple et rapide
Bride coulissante , raccord coulissant

Element de mesure interchangeable
(Tc: K.5) classe 1

Gaine de protection simple paroi
Céramiqgue @ 710, @ 15el @ 24

Gaine de protection Double (haute résistance)
Céramique @ 15, @ 24 af @ 26

Temperature jusqu'a 1700°C

Applications:
Fours de cuisson pour la ceramigue
Fours pour le verre
Bains de verra en fusion

* VVersions disponible en ATEX et [ECex
Securite intrinséque Gaz et Poussiéres
a

DESCRIPTIF TECHNIQUE : (execution standanrd)

- Téte de raccordement: an allizge leger forme A [iphd) forme B {ipg5)
couvercle monté sur chamigre a fermeture par vis,
FPE M20.15

- Tube support: 21,3 mm 2 long, 150 mm ou & 32 mm x long 200 mm
(auires supporls sur demancae )

- Fixation : bride coulssanta ovale

raccord coulissant
raccord souda

bride soudée
(autras types de fixation sur demande)

- Galne de protection: en ceramique étanche simple ou doubla
inature at diamétre suivant applcations)
- zaine de protection extérieure .
En ceramigue poreuse type ; 530 Promulit & 26 mm x 18 mm
En céramigue atanche lype : 710 Rubaht & 24 mm x 18 mm
En ceramique etanche type : 710 Rubalit @ 15 mm x 10 mm
- zaine de protection inténaure -
En ceramique &tanche type : 610 Dirmullt £ 15 mm x 10 mm
En ceramigue atanchea type : 710 Rubalit @ 15 mm x 10 mm
En céramigue étanche type : 710 Rubalil @ 8 mm x 6 mm

- Elément de mesure : Couple K & 3 mm, couple S @ 0,35 ou 0,5 mm
soudé emperie sous perles céramiques

= Dptions : Converlisseur dé mesura iNcorpond en 1éte de canne
(technigue 2 fils}. Autres type de tétes sur demande,
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